LA PRIMA MACCHINA DA CAFFE A LEVA
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Regina ¢ la soluzione ideale per un bar elegante e attento alla tradizione del caffe,
che vuole distinguersi per un espresso cremoso e vellutato come nessun altro.
Design e tecnologia per un caffe espresso frutto di esperienza e tradizione.

[l nuovo sistema a leva semi automatico, brevettato da noi di Regina, assicura le
solite prestazioni impareggiabili del tradizionale gruppo a Leva, ma ne aumenta la
produttivita grazie al sistema di scarico della pressione nella camera di infusione.

Grazie al pulsante frontale, 'operatore ha la possibilita di interrompere 'erogazi-
one dellacqua in pressione dal gruppo a leva in qualsiasi momento, riducendo
cosi i tempi di attesa tra un espresso e il successivo.

Alla pressione del pulsante, infatti, 'erogazione si interrompera e la leva ritornera
nella sua posizione iniziale, pronta per realizzare un nuovo espresso, senza alcuna
attesa.

CARATTERISTICHE TECNICHE DOTAZIONI ACCESSORI

- Termoregolatore elettronico con - Uno/due portafiltro per due caffé per - Sistema di filtrazione acqua.
sistema PID; ogni gruppo;

- Realizzata interamente in acciaio INOX; - Due/uno portafiltro per un caffe;

- Pompante acqua integrato (di serie). - Due erogatori a vapore;

- Un erogatore acqua calda.

REGINA LS 2 GRUPPI REGINA LS 3 GRUPPI REGINA LS 5 GRUPPI

Capacita Caldaia 12 litri Capacita Caldaia 19 litri Capacita Caldaia 23 litri

Potenza assorbita 3500 watt 380V Potenza assorbita 5500 watt 380V Potenza assorbita 7000 watt 380V
Termoregolatore elettronico Si Termoregolatore elettronico Si Termoregolatore elettronico Si
Peso (a secco) 90 kg Peso (a secco) 105 kg Peso (a secco) 135 kg

Dimensioni (LxPxA) 81,8x57x90 Dimensioni (LxPxA) 105,8x57x90 Dimensioni (LxPxA) 129,8x57x90

Visita il sito www.reginaespresso.com per scoprire piu dettagli su REGINA LS

Tel. +39 0972 83077 - info@reginaespresso.com




